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PermaBase convient particulièrement bien 

comme sous-couche ou surface d'appui autour 

de la baignoire ou de la douche, sur les comptoirs, 

sur le plancher et dans plusieurs autres applications 

intérieures et extérieures.

Avantages
Les bordures renforcées permettent de rapprocher les clous ou les vis des 

bordures sans que celles-ci ne s'effritent ou ne se déforment.

Résiste à la croissance de moisissure. PermaBase a une grande résistance 

à l'humidité, ne pourrit pas, ne se désintègre pas et ne gonfle pas lorsqu'il 

est exposé à l'eau.

Peut être coupé avec un couteau à lame rétractable ordinaire et une règle. 

Résiste aux chocs, est extrêmement durable et reste stable sur le plan 

dimensionnel. 

Surface plus lisse que certains autres panneaux sur le marché, ses cotés 

sont enveloppés ce qui réduit la friction sur les mains.

Adapté aux applications intérieures et 

extérieures.

Fait de ciment Portland, de granules et d'un treillis en fibre de verre. 

Offrant une surface exceptionnellement dure et durable. 

Résiste à une exposition prolongée à l'humidité. Facile à couper et à installer.

Utilisations de base
A. Rive biseautée renforcée 
issue de la technologie 
EdgeTech

B. Treillis de fibre de verre

C. Âme à base de ciment

Dimensions diponibles
Panneau 4x8 1/2"
Panneau 4x8 5/8"
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